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   Iskrobezpieczny mikroprocesorowy sterownik DIAMENT 2200-E zapewnia sterowanie i kontrolę przenośników taśmowych pracujących w ciągach odstawczych. Sterownik umożliwia sterowanie pojedynczym przenośnikiem taśmowym, urządzeniami stanowiącymi elektryczne wyposażenie przenośnika oraz wykonuje kontrolę pracy przedmiotowych urządzeń współpracujących oraz czujników. Przenośniki wyposażone w sterowniki DIAMENT 2200-E mogą pracować indywidualnie jak również w ciągu prostym lub rozgałęzionym. 
      Ciąg prosty przenośników - są to co najmniej dwa przenośniki, z których każdy odbiera urobek tylko z jednego źródła - przenośnika.
      Ciąg rozgałęziony przenośników - jest to ciąg przenośników, w którym co najmniej jeden z nich odbiera urobek z więcej niż jednego źródła - przenośnika.
      Iskrobezpieczne wykonanie sterownika DIAMENT 2200-E umożliwia jego stosowanie w wyrobiskach kopalń niemetanowych oraz w wyrobiskach kopalń metanowych w pomieszczeniach ze stopniem "a", "b" lub "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz do klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
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Sterownik typu BFS służy do lokalnej obsługi maszyny lub aparatury przypisanej do magistrali systemu BETACONTROL. Poprzez czytelny tekst i diody świecące na wyświetlaczu podawane są informacje o stanach pracy.
W podstawowym wykonaniu sterownik stosowany jest jako lokalne stanowisko obsługi. Jest ono stosowane do sterowania napędem zabudowanym w rozległej, kompleksowej instalacji i jest połączone poprzez magistralę systemu z nadrzędnym sterownikiem IPC (np. MINCOS MMC lub MINING MASTER).

W zależności od warunków w miejscu pracy, sterownik BFS może być wyposażony w różne jednostki funkcjonalne. Becker Mining Systems zaprojektował szeroką paletę standardowych podzespołów spełniających żądane funkcje. Sterownik może być wykonany w pięciu różnych wielkościach obudowy (BFS1, BFS2, BFS4, BFS8, BFS9).
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     Sygnalizatory SAG przeznaczone są do utrzymania łączności głośnomówiącej wzdłuż odstaw przenośnikowych urobku, przenośników ścianowych oraz wszystkich rodzajów kolejek pracujących na drogach transportu materiałów i ludzi. Sygnalizatory mogą pracować także jako samodzielne systemy łączności. 
      Iskrobezpieczna budowa sygnalizatora umożliwia stosowanie go w wyrobiskach kopalń niemetanowych oraz w wyrobiskach kopalń metanowych, w pomieszczeniach ze stopniem "a", "b" lub "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
      Sygnalizatory w zależności od realizowanych dodatkowych funkcji produkowane są w kilku wersjach. Każda z wykonanych wersji oznaczona została swoim typem. Sygnalizator wykonywany w wersji podstawowej oznaczony został typem SAG-E. Sygnalizator typu SAG-EP (sygnalizator początkowy) przystosowany jest do zabudowania na początku ciągu i we współpracy z sygnalizatorem zabudowanym na końcu ciągu SAG-EK (sygnalizatorem końcowym) umożliwia indykację stanu magistrali. Sygnalizatory typu SAG-EC, SAG-EKC, SAG-EPC są odpowiednikami wyżej opisanych sygnalizatorów, lecz wyposażone są dodatkowo w moduł cyfrowy realizujący transmisję danych co umożliwia kontrolę czterech czujników stykowych oraz sterowanie dwoma wyjściami sterującymi.
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      Iskrobezpieczny wyłącznik awaryjny typu IWA-E przeznaczony jest do współpracy z układami sterowania i automatyzacji taśmowych i zgrzebłowych przenośników górniczych. Służy on do zatrzymania przenośnika z każdego dowolnego miejsca wzdłuż trasy odstawy. Wyłącznik awaryjny typu IWA-E przeznaczony jest również do współpracy z układami sterowania i sygnalizacji na trasach transportu podziemnego. Służy on w tym przypadku do wyłączenia napędu maszyny z dowolnego miejsca na trasie transportu. Wyłączniki awaryjne IWA-E mogą również być użyte w innych zastosowaniach w zależności od lokalnych potrzeb. Styki wyłącznika mogą być wprowadzane do obwodów iskrobezpiecznych klasy ia lub ib. Wersje wykonania IWA-1E, IWA-3E różnią się od siebie wielkością i umiejscowieniem wpustów kablowych. W wersji IWA-1E wpusty umieszczone są w bocznych ściankach obudowy, natomiast w wersji IWA-3E wpusty umieszczone są w ściance dolnej. Wersja IWA-2E przeznaczona jest do mechanicznego połączenia z sygnalizatorem SAG-E produkcji firmy Eltel Sp. z o.o. W wykonaniach IWA-1ER, IWA-2ER, IWA-3ER montowany jest dodatkowo czwarty mikrowyłącznik. Wyłączniki awaryjne IWA-E można stosować w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych, w pomieszczeniach bez zagrożenia wybuchem jak i w pomieszczeniach ze stopniem "a", "b" lub "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz należących do klasy A i B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.
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